
Technisches Datenblatt 

 

 

Das “PROSOL Goldband” besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Japanischen 

Spezialpapierträger, der einseitig vollflächig mit einem UV beständigen Acrylatkleber beschichtet ist. 

Träger: Japanisches Spezialpapier   Kleber: Acrylatkleber        Farbe: Gold 

Größen und Kartoninhalte:  19 mm x 50 m / 48 Rollen    Gelb 

     25 mm x 50 m / 36 Rollen    Blau 

30 mm x 50 m / 32 Rollen 

     38 mm x 50 m / 24 Rollen   

     50 mm x 50 m / 24 Rollen 

Gesamtstärke:    0,09 mm 

Klebekraft auf Stahl:    1,40 N/10 mm n± 10% 

Bruchdehnung:    7,5%  n± 10% 

Temperaturbeständigkeit:  120°C  (kurzfristig) 

UV-Resistenz:     Innen: bis zu 6 Monate   Außen: bis zu 3 Monate 

Lagerbeständigkeit: bis zu 12 Monate nach Herstellung               Lagerung: + 10°C  

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte. Die Eignung des jeweiligen Produktes muss vor Ort  

erprobt  werden. Die angegebenen Werte beziehen sich auf durchschnittliche Analysen der Produktion 

und sind unverbindlich.   
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