
DER PUTZ MIT MINERALCHARAKTER.

RELIUS SILAT EDELPUTZ:  
Sicherer Schutz und dekorative Gestaltung
Der RELIUS SILAT EDELPUTZ ist ein vielseitig einsetzbarer und dekorativ gestaltbarer Putz. 

Dank der sehr  hohen Wasserdampdurchlässigkeit kommt er als Fassadenputz häufig im 

Denkmalschutz oder als WDVS-Endbeschichtung zum Einsatz. Als Innenputz sorgt der  

RELIUS SILAT EDELPUTZ für ein angenehmes, natürliches Raumklima.

Der feuchtigkeitsregulierende Putz kann in vielen Farbtönen mit rein mineralischen  

Pigmenten für höchste Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit abgetönt werden. 

Für optimale Ergebnisse im Einklang mit der Natur. 



Mineralisch schön, robust und langlebig.

yy SILAT EDELPUTZ: Kratzputzstruktur in 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm

yy Einsetzbar als Fassadenputz auf WDVS, Neu- und Altputzen der P II und III,    

 altem und neuem Beton, Porenbeton, Faserzementplatten, Ziegel- und Kalksand- 

 steinmauerwerk

yy Einsetzbar als Innenputz auf Neu- und Altputzen der P II - IV, tragfähigen matten  

 Dispersions-, Mineralfarben-, Kalkfarbenanstrichen

yy Wasserdurchlässigkeit (W-Wert): W2 mittel

yy Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): V1 hoch

yy Lösemittel- und weichmacherfrei

yy Stoß- und kratzfest

yy Vergilbungsfrei

yy Hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit durch den Einsatz rein mineralischer Pigmente

yy Wasserabweisend und sehr hoch wasserdampfdurchlässig

yy Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften

yy Hochwertiges, dekoratives, mineralisches Strukturbild

yy Maschinell verarbeitbar

yy Bauaufsichtlich zugelassen für die RELIUS WDV-Systeme

yy Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 in vielen Farbtönen

yy Erhältlich in der Gebindegröße 25 kg

yy CE-konform nach DIN EN 15824 (Außen- und Innenputz mit organischen Bindemitteln)

Der optimal feuchtigkeitsregulierende RELIUS SILAT EDELPUTZ ist an Fassaden und in  

Innenräumen ein Gewinn.
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RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.


