Technisches Merkblatt
HOLZSIEGEL GLANZ

RELIUSA

FARBENWERKE

HOLZSIEGEL
_GLANZ

Aromatenfreie, hochglanzende, robuste PU-Kunstharzversiegelung fiir stark beanspruchte Holzflachen. Farblos. Sehr guter
Verlauf, hoch strapazierfahig und hoch stof3-, kratz- und abriebfest. Innen. Auflen nur auf UV- und witterungsgeschitzten

Flachen.

Art.-Nr. 276768

TECHNISCHE DATEN

Dichte/spez. Gewicht

Ca. 1,0 g/cm?

VOC Gehalt

EU-Grenzwert fur das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l
Dieses Produkt enthalt max.: 500 g/l

Bindemittelbasis

Spezial-Alkydharzol auf Basis pflanzlicher Fettsduren

Glanzgrad

Hochglanzend

Zusammensetzung
nach VdL-Richtlinie
Beschichtungsstoffe

Spezial-Alkydharz, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive

Verarbeitung

Streichen, Rollen, Spritzen

(Spritzen: Airless-Verfahren: Konsistenz original. Diisenbohrung 0,009-0,013 inch bei 130-150 bar).

Trockenzeiten
(20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

e Staubtrocken nach ca. 2 Stunden
o Uberlackierbar nach ca. 12 Stunden

Hohere Schichtstarke, niedrigere Temperaturen und héhere Luftfeuchtigkeit flihren zu
Trocknungsverzégerungen

Verbrauch Ca. 100 ml/m? auf glatten, leicht saugenden Untergriinden. Auf rauen Untergriinden

(pro Anstrich) entsprechend mehr.
Richtwert fiir den keine Verbindlichkeit tibernommen werden kann, da jede Oberflache andere Eigenschaften
aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Fur die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich
am Objekt ermitteln.

Verdiinnung Material ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Bei Bedarf RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG AF. Durch die Zugabe von Verdiinnung erhéht sich der VOC
Gehalt des Produktes.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Nitro-Universalverdiinnung

Farbton Transparent

Abténung Das Material darf nicht abgetdont werden.
PackungsgroBen 0,375l, 0,751, 2,51

Lagerung e Trocken, kihl, jedoch frostfrei

e Max. Lagertemperatur von 25 °C sollte nicht tberschritten werden

* Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten

» Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20 °C lagern
(akklimatisieren)

Gefahrenkennzeichnung

Siehe glltiges Sicherheitsdatenblatt

Produktcode

BSL40

Untergrundvorbehandlung und Anstrichaufbau:
Untergrund auf Eignung als Anstrichtrager priifen (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere Absatz 3.). Des Weiteren
bitte auch die gultigen Merkblatter des Bundesausschusses fur Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt,

bertcksichtigen.

Untergriinde:
Holz (Nadel- und Laubhdlzer)

Allgemein:

Alle Untergriinde missen fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein.
Zulassige Holzfeuchtigkeit: Nadelhélzer max. 15%; Laubhdlzer max. 12%.
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Holz neu auRen (AuRenraumklima nach DIN 50010):

Kanten abrunden, Holzteile entstauben. Harzreiche und tropische Holzer mit Nitro-Verdinnung abreiben. Harzgallen und
Aststellen entharzen. Rohes Holz mit RELIUS HOLZSCHUTZGRUND L vorbehandeln. RELIUS HOLZSIEGEL GLANZ im
AuBenbereich nur auf UV-bestandigen, wettergeschiitzten Untergriinden einsetzen und auf Flachen ohne stehendes
Wasser. Fur farblose, transparente und direkt bewitterte Anstriche im AulRenbereich empfehlen wir RELIUS HYDRO-UV
FLACHENLASUR im Systemaufbau.

Holz neu innen:
Kanten abrunden, Holzteile entstauben. Harzreiche und tropische Holzer mit Nitro-Verdinnung abreiben. Harzgallen und
Aststellen entharzen. 1x RELIUS HOLZSIEGEL GLANZ max. 2,5% verdunnt.

Renovierung Lackierungen farblos alt:
Nicht tragfahige Altanstriche entfernen. Dann siehe ,Holz neu auflen® bzw. ,Holz neu innen®. Tragfahige Altanstriche
anschleifen und entstauben. Rohe Holzstellen entsprechend ,Holz neu auften“ bzw. ,Holz neu innen“ vorbehandeln.

Grundbeschichtung:
Innen: 1x RELIUS HOLZSIEGEL GLANZ, max. 2,5% verdinnt.
Aulen: 1x RELIUS HOLZSCHUTZGRUND L

Zwischenbeschichtung:
1x RELIUS HOLZSIEGEL GLANZ in Lieferkonsistenz

Schlussbeschichtung:
Je nach Beanspruchung 1-2x RELIUS HOLZSIEGEL GLANZ in Lieferkonsistenz.

Reinigungs- und Pflegehinweis:

Damit keine Gebrauchsspuren durch eine tagliche Beanspruchung des FuBBbodens hinterlassen werden, ist es notwendig
diesen regelmaRig zu reinigen und zu pflegen. Bei der Reinigung ist stets darauf zu achten, lediglich nebelfeucht zu wischen
und keine ,Pflitzen“ stehen zu lassen, da das Holz dieses Wasser aufnehmen und sich dadurch seine Form verdndern kann.
Feucht wischen genlgt, niemals tropfnass putzen. Zur Reinigung keine Scheuermittel nutzen. Ebenfalls sollte auf wachs-,
paraffin-, oder silikonhaltige Polituren verzichtet werden, da diese den Boden sehr glatt werden lassen (Rutschgefahr).

Sicherheitsratschlage:

Entziindlich. Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung
oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden. Dampfe nicht einatmen. Berlihrung mit der Haut
vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren. Enthalt 2-Butanonoxim. Kann allergische
Reaktion hervorrufen.

Hinweise:

Vor Verarbeitung grindlich aufriihren. Fette, tropische Hdélzer sind vor dem Anstrich mit Nitro-Verdiinnung abzureiben und
durfen bis zur Auswitterung der Holzinhaltsstoffe nur offenporig behandelt werden. Wahrend und nach der Verarbeitung in
Innenrdumen fir ausreichende Beluftung sorgen. Bei Spritzverarbeitung beachten: Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen.
Ubliche SicherheitsmaRnahmen sind einzuhalten. Nur fiir den bestimmungsgeméRen Gebrauch bestimmt.

Fir grol3flachige Anwendungen im Innenbereich empfehlen wir wegen des materialtypischen Geruches das wasserbasierte
und geruchsarme Produkte RELIUS HYDRO-PU HOLZSIEGEL GLANZ.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als ausgehartete Farben/Lacke und fliissige
Reste als schadstoffhaltige Abféalle von Farben/Lacken auf Lésemittelbasis bei einer Sammelstelle fur Altfarben/-lacke
gemal EAK-Nr. 080111 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille méglicher
Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u.a. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankindigung andern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen
Technischen Merkblatter ungiltig.
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