
HART IM NEHMEN.

RELIUS HYDRO-PU HOLZSIEGEL

Mit den wasserbasierten, geruchsarmen PU-Versiegelungslacken RELIUS HYDRO-PU 

HOLZSIEGEL GLANZ und RELIUS HYDRO-PU HOLZSIEGEL SEIDE werden mühelos hoch 

strapazierfähige Oberflächen mit sehr guter Reinigungsfähigkeit erzielt. Dank schneller 

Trocknung sind beispielsweise Holzböden rasch wieder belastbar und einsatzbereit. Die 

Versiegelungen eignen sich besonders zur Erstbeschichtung und Renovierung von Parkett-, 

Kork- und Holzböden sowie zur Lackierung von Türen und Möbeln im Wohnbereich.



Perfekter Schutz.

   Hochglänzend oder seidenglänzend

   Sehr gute Eindringtiefe

   Ausgezeichnete Haftung

   Einfache und ansatzfreie Verarbeitung, auch auf großen Flächen

   Sehr guter Verlauf 

   Schnelle Trocknung

   Blockfest 

   Edles Oberflächenfinish

   Geruchsarm bei Verarbeitung und Trocknung

   Wasserbeständig

   Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger

   Reinigungsfreundlich

   Sehr hohe Belastbarkeit durch erstklassige Stoß-, Kratz- und Abriebfestigkeit

   Prüfzeugnis DIN EN 71-3, geeignet für Kinderspielzeug

   Gebindegrößen: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l

Vielseitig einsetzbare, qualitativ hochwertige, farblose PU-Versiegelung für Holzflächen im Innenbereich 

wie z. B. Parkett-, Holz-, Korkböden, Möbel, Türen, Holzwerkstoffe.
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RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.


