Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI.IUS"

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30
Stoffnr. Version: 3/DE Uberarbeitet am: 13.07.2022
Ersetzt Version: 2/ DE Druckdatum: 13.07.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RELIUS ACRYL 4.30

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Weitere Hinweise, siehe Technisches Merkblatt.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Stral3e 10

87700 Memmingen

Telefon-Nr. +49 8331 103 0
Fax-Nr. +49 8331 103 277
Auskunftgebender Abteilung Produktsicherheit
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  info@relius.de
verantwortlichen

Person fur dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
+49 0800-5560000 erreichbar: Mo-Fr 8:00 - 18:00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht kennzeichnungspflichtig.
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

EUH208 Enthalt Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7]
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Erganzende Informationen
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung. PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Titandioxid
CAS-Nr. 13463-67-7
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30

Stoffnr. Version: 3/DE Uberarbeitet am: 13.07.2022
Ersetzt Version: 2/ DE Druckdatum: 13.07.2022
EINECS-Nr. 236-675-5
Registrierungsnr. 01-2119489379-17
Konzentration 0,1 < 1,0 %
Ethandiol
CAS-Nr. 107-21-1
EINECS-Nr. 203-473-3
Registrierungsnr. 01-2119456816-28
Konzentration 0,1 < 1,0 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

STOTRE 2 H373
Acute Tox. 4 H302
Quarz
CAS-Nr. 14808-60-7
EINECS-Nr. 238-878-4
Registrierungsnr. 01-2120770509-45
Konzentration 0,1 < 1,0 %

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

CAS-Nr. 2634-33-5
EINECS-Nr. 220-120-9
Registrierungsnr. 01-2120761540-60

Konzentration

0,0015 < 0,01 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 H400
Skin Sens. 1 H317
Acute Tox. 4 H302
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Acute Tox. 2 H330
Aquatic Chronic 2 H411

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Sens. 1 H317 >= 0,05

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

CAS-Nr. 55965-84-9

EINECS-Nr. 611-341-5

Registrierungsnr. 01-2120764691-48

Konzentration < 0,0015 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Acute Tox. 2 H310
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410
Skin Sens. 1A H317
Skin Corr. 1C H314
Acute Tox. 2 H330
Acute Tox. 3 H301
Eye Dam. 1 H318

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Eye Dam. 1 H318 >=0,6
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI.IUS"

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30

Stoffnr. Version: 3/DE Uberarbeitet am: 13.07.2022
Ersetzt Version: 2/ DE Druckdatum: 13.07.2022
Eye Irrit. 2 H319 >=0,06 <0,6
Skin Corr. 1C H314 >=0,6
Skin Irrit. 2 H315 >=0,06<0,6
Skin Sens. 1A H317 >=0,0015
Aquatic Acute 1 M =100
Aquatic Chronic M =100
1
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Anmerkung B

Sonstige Angaben
Genauer Wortlaut der H-Satze siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen
Far Frischluft sorgen. Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt
Bei Berilihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider fur mindestens 10 Minuten gedffnet halten und reichlich mit
sauberem, frischem Wasser spilen und unverziglich arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Arztlicher Behandlung zufiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt / Behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid, Léschpulver, Wassersprihstrahl, Alkoholbestandiger Schaum

Ungeeignete Loschmittel
Aus Sicherheitsgriinden nicht zu verwenden: Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO2)
5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Geschlossene Behélter in Nahe des Brandherdes mit Wasser kihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30

Stoffnr. Version: 3/DE Uberarbeitet am: 13.07.2022

Ersetzt Version: 2/ DE

Druckdatum: 13.07.2022

Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt 13 "Entsorgung" behandeln.

Reste mit Wasser absplulen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur persdnlichen
Schutzausristung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Gefahrdete Behalter mit Wasser kuhlen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Empfohlene Lagertemperatur
Wert 5 < 25 °C
Anforderung an Lagerraume und Behalter
In Originalverpackung dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise
Keine bekannt.
Lagerklasse nach TRGS 510
Lagerklasse nach TRGS 10 Brennbare Flussigkeiten
510

7.3. Spezifische Endanwendungen

Weitere Hinweise, siehe Technisches Merkblatt. Diesem Produkt wurde ein GIS-Code zugeordnet (siehe

Kapitel 15).

ABSCHNITT 8: Beqrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Titandioxid
Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)
Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Lokale Wirkung
Konzentration 10
Referenzgruppe Verbraucher
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg oral
Wirkungsweise Systemische Wirkung
Konzentration 700
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30
Stoffnr.

Version: 3/DE

Ersetzt Version: 2/ DE

Uberarbeitet am: 13.07.2022

Druckdatum: 13.07.2022

Ethandiol
Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Konzentration

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Wert-Typ
Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Referenzgruppe
Expositionsdauer
Expositionsweg
Wirkungsweise
Konzentration

Derived No Effect Level (DNEL)

Arbeiter

Langzeit

dermal

Systemische Wirkung
106

Verbraucher
Langzeit
53,0

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
35,0

Verbraucher
Langzeit
7,0

Derived No Effect Level (DNEL)

Arbeiter

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
6,81

Arbeiter

Langzeit

dermal

Systemische Wirkung
0,966

Verbraucher

Langzeit

inhalativ

Systemische Wirkung
1,2

Verbraucher

Langzeit

dermal

Systemische Wirkung
0,345

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Titandioxid

Typ
Konzentration

Typ
Konzentration

Frischwasser
0,127

Wasser (intermittierende Freisetzung)

0,61

mg/kg/d

mg/kg/d

mg/m3

mg/m?

mg/m?

mg/kg/d

mg/m?

mg/kg/d

mg/l

mg/|
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30

Stoffnr. Version: 3/DE Uberarbeitet am: 13.07.2022
Ersetzt Version: 2/DE Druckdatum: 13.07.2022
Typ Salzwasser
Konzentration 1 mg/|
Typ Frischwassersediment
Konzentration 1.000 mg/kg
Typ Marines Sediment
Konzentration 100 mg/kg
Typ Klaranlage (STP)
Konzentration 100 mg/l
Typ Erdboden
Konzentration 100 mg/kg
Ethandiol
Typ Frischwasser
Konzentration 10,0 mg/l
Typ Klaranlage (STP)
Konzentration 199,5 mg/|
Typ Erdboden
Konzentration 1,53 mg/kg
Typ Marin
Konzentration 1,0 mg/l
Typ Frischwassersediment
Konzentration 37 mg/kg
Typ Marines Sediment
Konzentration 3,7 mg/kg
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Wert-Typ PNEC
Typ Frischwasser
Konzentration 0,00403 mg/l
Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)
Konzentration 0,0011 mg/l
Typ Salzwasser
Konzentration 0,000403 mg/l
Typ Sediment
Konzentration 0,0499 mg/kg
Typ Marines Sediment
Konzentration 0,00499 mg/kg
Typ Klaranlage (STP)
Konzentration 1,03 mg/l
Typ Erdboden
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS‘

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30

Stoffnr. Version: 3/DE Uberarbeitet am: 13.07.2022
Ersetzt Version: 2/ DE Druckdatum: 13.07.2022
Konzentration 3 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen
Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten.

Atemschutz

Bei Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Kurzzeitig Filtergerat, Filter P2

Handschutz

Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden.

Der Handschutz muss DIN EN 374 entsprechen.

Die Durchbruchzeit muss grofier sein als die Endanwendungzeit des Produkts.

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung,
Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.

Achten Sie darauf, dass Handschuhe frei von Mangeln sind und dass sie richtig gelagert und verwendet
werden.

Schutzhandschuhe sollten regelmafig gewechselt werden und wenn es Anzeichen von Schaden am
Handschuhmaterial gibt.

Augenschutz
Schutzbrille

Korperschutz
leichte Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form pastos
Geruch charakteristisch
pH-Wert
Wert 7 bis 9
Temperatur 20 °C
Schmelzpunkt
Wert 0 °C
Siedebeginn und Siedebereich
Wert 100 °C
Flammpunkt
Bemerkung Nicht verfugbar
obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen
Bemerkung Nicht verfigbar
Dampfdruck
Bemerkung Nicht verfigbar
Dampfdichte
Bemerkung Nicht verfugbar
Dichte
Wert 1,90 g/cm?
Temperatur 20 °C
Wasserloslichkeit
Bemerkung teilweise 16slich
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS‘

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30
Stoffnr. Version: 3/DE
Ersetzt Version: 2/ DE

Uberarbeitet am: 13.07.2022
Druckdatum: 13.07.2022

Viskositat

kinematisch
Wert > 21 mm?/s

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Frost schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute orale Toxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Titandioxid
Spezies Ratte
LD50 > 5.000 mag/kg
Methode OECD 425
Titandioxid
Spezies Ratte
NOAEL 3.500 mg/kg dry
weight
Titandioxid
Spezies Ratte (mannl./weibl.)
NOAEL 24.000 mg/kg
Expositionsdauer 28 d
Titandioxid
Spezies Ratte (mannl./weibl.)
LOAEL > 24.000 mg/kg
Expositionsdauer 28 d
Titandioxid
Spezies Ratte (mannl./weibl.)
NOAEL 962 mg/kg
Expositionsdauer 90 d
Titandioxid
Spezies Ratte (mannl./weibl.)
LOAEL > 962 mg/kg
Expositionsdauer 90 d
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Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30

Stoffnr. Version: 3/DE Uberarbeitet am: 13.07.2022
Ersetzt Version: 2/ DE Druckdatum: 13.07.2022
Ethandiol
ATE 500 mg/kg
Quarz
Spezies Ratte
LD50 > 2.000 mg/kg
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Spezies Ratte
LD50 1.193 mg/kg

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

Spezies
LD50

Akute dermale Toxizitat

Bemerkung

Titandioxid
Spezies
LD50

Ethandiol
Spezies
LD50

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Spezies
LD50

Ratte
64

mg/kg

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Akute dermale Toxizitat (Inhaltsstoffe)

Kaninchen
> 10.000

Ratte
10.600

Ratte
4.115

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

mg/kg

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Spezies Kaninchen
LD50 92,4
Akute inhalative Toxizitat
Bemerkung
Akute inhalative Toxizitdt (Inhaltsstoffe)
Titandioxid
Spezies Ratte
LC50 > 6,82
Expositionsdauer 4 h
Verabreichung/Form Staub/Nebel
Titandioxid
Spezies Ratte (mannl./weibl.)
NOAEL 0,01
Expositionsdauer 24 Monate
Verabreichung/Form Staub/Nebel
Methode OECD 453
Titandioxid
Spezies Ratte (mannl./weibl.)
LOAEL 0,5
Expositionsdauer 24 Monate
Verabreichung/Form Staub/Nebel
Methode OECD 453
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Bemerkung

Schwere Augenschadigung/-reizung

mg/l

mg/l

mg/l

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
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Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Subakute, subchronische, chronische Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Mutagenitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Reproduktionstoxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Cancerogenitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
Fischtoxizitit (Inhaltsstoffe)

Ethandiol
Spezies Guppy (Poecilia reticulata)
LC50 16.000 mg/l
Expositionsdauer 96 h
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Spezies Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
LC50 1,6 mg/l
Expositionsdauer 96 h
Methode OECD 203
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Spezies Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
NOEC 0,21 mg/l
Expositionsdauer 28 d
Methode OECD 215

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

Spezies Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
LC50 0,22 mg/l
Expositionsdauer 96 h

Methode OECD 203

Bemerkung Giftig fir Wasserorganismen.

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

Spezies Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
NOEC 0,098 mg/I
Expositionsdauer 28 d

Methode OECD 215

Daphnientoxizitat (Inhaltsstoffe)
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Ethandiol
Spezies Daphnia magna
EC50 46.300 mg/l
Expositionsdauer 48 h
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Spezies Daphnia (Wasserfloh)
EC50 3,27 mg/l
Expositionsdauer 48 h
Methode OECD 202
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Spezies Daphnia (Wasserfloh)
NOEC 1,2 mg/l
Expositionsdauer 21 d
Methode OECD 211

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG- Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220- 239-6] (3:1)

Spezies

EC50
Expositionsdauer
Methode

Daphnia magna

0,1

48 h
OECD 202

Algentoxizitat (Inhaltsstoffe)

Titandioxid
Spezies
ErC50
Expositionsdauer
Methode

Titandioxid
Spezies
EC50
Expositionsdauer
Methode

Titandioxid
Spezies
NOEC
Expositionsdauer
Methode
Titandioxid
Spezies
NOEC
Expositionsdauer
Methode
Ethandiol
Spezies
EC50
Expositionsdauer

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Spezies

EC50
Expositionsdauer
Methode

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Spezies
NOEC

mg/l

Desmodesmus subspicatus (Griinalge)

> 100
72 h
OECD 201

Skeletonema costatum
> 10.000

72 h
DIN EN ISO 10253

Pseudokirchneriella subcapitata
> 100

3 d
OECD 201

Skeletonema costatum
5.600
3 d
DIN EN ISO 10253

Pseudokirchneriella subcapitata
6.500 bis 13.000
96 h

Selenastrum capricornutum
0,11
72 h

OECD 201

Selenastrum capricornutum
0,04

mg/l

mg/l

mg/l

mg/|

mg/l

mg/l

mg/l
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Expositionsdauer 72 h
Methode OECD 201

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

Spezies Skeletonema costatum

EC50 0,0052 mg/I
Expositionsdauer 48 h

Methode OECD 201

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

Spezies Skeletonema costatum

NOEC 0,00064 mg/I
Expositionsdauer 48 h

Methode DIN EN ISO 10253

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

Spezies Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 0,048 mg/l
Expositionsdauer 72 h

Methode OECD 201

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)

Spezies Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC 0,0012 mg/l
Expositionsdauer 72 h

Methode OECD 201

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

n-Oktanol-/Wasser-Verteilungskoeffizient (log Pow) (Inhaltsstoffe)

Ethandiol

log Pow -1,36
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

log Pow 0,7

Biokonzentrationsfaktor (BCF) (Inhaltsstoffe)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
BCF 6,95
Methode OECD 305

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1)
BCF 3,16
12.4. Mobilitat im Boden
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI.IUS"

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30

Stoffnr. Version: 3/DE Uberarbeitet am: 13.07.2022
Ersetzt Version: 2/ DE Druckdatum: 13.07.2022

Das Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.
Allgemeine Hinweise / Okologie
Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqunq

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

EAK-Abfallschlissel 08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Die aufgefiihrte(n) Abfallschlisselnummer(n) gemaR europaischem Abfallkatalog (EAK) gelten als

Empfehlung. Eine endglltige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Entsorgung Verpackung
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID Seeschiffstransport Lufttransport
IMDG/GGVSee ICAO/IATA
14.1. UN-Nummer Das Produkt unterliegt nicht den | Das Produkt unterliegt nicht den | Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fiir den Transportvorschriften fiir den Transportvorschriften fiir den
Landtransport. Seetransport. Lufttransport.

Angaben fiir alle Verkehrstrager
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die einschlagigen Transportvorschriften sind zu beachten.

Weitere Informationen
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Wassergefahrdungsklasse
Wassergefahrdungsklasse WGK 1
voC
VOC (EV) 0 %
Weitere Informationen
Das Produkt enthalt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen / Texterganzungen: Anderungen im Text sind am Seitenrand mit einem Stern (*)
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

RELIUSA

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS ACRYL 4.30

Stoffnr. Version: 3/DE
Ersetzt Version: 2/ DE

Uberarbeitet am: 13.07.2022
Druckdatum: 13.07.2022

gekennzeichnet.
Literaturangaben und Datenquellen

Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
H-Séatze aus Abschnitt 3

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Acute Tox. 2 Akute Toxizitat, Kategorie 2

Acute Tox. 3 Akute Toxizitat, Kategorie 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Gewassergefahrdend, akut, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 2

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung, Kategorie 1

Skin Corr. 1C Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1C

Skin Irrit. 2 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2
Abkiirzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
VOC: Volatile Organic Compound

Datenblatt ausstellender Bereich
Abteilung Produktsicherheit
Erganzende Informationen

Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind

gekennzeichnet mit; ***

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben

nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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