Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REI_IUS&

FARBENWERKE

Handelsname: RELIUS HOLZ-OL DECKFARBE
Stoffnr. Version: 5/DE Uberarbeitet am: 06.10.2022
Ersetzt Version: 4 / DE Druckdatum: 06.10.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RELIUS HOLZ-OL DECKFARBE

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung
Bautenanstrichmittel

Identifizierte Verwendungen

PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner
SuU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Aligemeinheit = Verbraucher)
SuU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,

Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Stral’e 10

87700 Memmingen

Telefon-Nr. +49 83311030
Fax-Nr. +49 8331 103 277
Auskunftgebender Abteilung Produktsicherheit
Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der  info@relius.de
verantwortlichen

Person fir dieses

SDB

1.4. Notrufnummer
+49 0800-5560000 erreichbar: Mo-Fr 8:00 - 18:00 Uhr

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

EUH208 Enthalt Neodecansaure, Cobaltsalz, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Erganzende Informationen
EUH211 Achtung! Beim Sprihen kdnnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung. PBT: Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Titandioxid
CAS-Nr. 13463-67-7
EINECS-Nr. 236-675-5
Registrierungsnr. 01-2119489379-17
Konzentration 10 < 25 %

Kohlenwasserstoffe C10-C13, n-Alkane, cyclische Alkane, < 2% Aromaten

CAS-Nr. 1174522-09-8
EINECS-Nr. 918-481-9
Registrierungsnr. 01-2119457273-39
Konzentration 10 < 25 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304
Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig
siedend
CAS-Nr. 64742-48-9
EINECS-Nr. 265-150-3
Registrierungsnr. 01-2119457273-39
Konzentration 10 < 25 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Asp. Tox. 1 H304
Neodecanséure, Cobaltsalz
CAS-Nr. 27253-31-2
EINECS-Nr. 248-373-0
Registrierungsnr. 02-2119970733-31
Konzentration 0,1 < 1 %
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
STOT RE 1 H372
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 3 H412

Sonstige Angaben
Genauer Wortlaut der H-Satze siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts
durch den Mund einfl6Ren. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat
einholen.

Nach Einatmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei unregelmaBiger Atmung/Atemstillstand:
kunstliche Beatmung.

Nach Hautkontakt
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Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Sofort
abwaschen mit Wasser und Seife. Keine Lésemittel oder Verdinnungen verwenden!

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider fir mindestens 10 Minuten geéffnet halten und reichlich mit
sauberem, frischem Wasser spllen und unverziiglich arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spuilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und
sofort Arzt konsultieren! . Kein Erbrechen einleiten!

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt / Behandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Léschpulver, Wassernebel
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden: dichter, schwarzer Rauch; Eine Exposition mit Zersetzungsprodukten
kann Gesundheitsschaden verursachen.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung

Bei Brand geeignetes Atemschutzgerat benutzen. Brandgefahrdete Behalter mit Wasser kihlen und
wenn mdglich, aus der Gefahrenzone ziehen. Léschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe
gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren
Von Zindquellen fernhalten und Raum gut liften. Einatmen der Dampfe vermeiden. Schutzvorschriften
(siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von
Seen, Flissen oder Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustandigen
Behorden in Kenntnis setzen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur)
eingrenzen und zur Entsorgung nach den értlichen Bestimmungen in den daflir vorgesehenen Behaltern
sammeln (siehe Abschnitt 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmittel sdubern - Verwendung von
Lésemitteln vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Einatmen von Schleifstaub vermeiden. Beim Umgang
nicht rauchen, essen oder trinken. Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. . Niemals Behalter
mit Druck leeren - kein Druckbehalter! Stets in Behaltern aus Material aufbewahren, das dem des
Originalbehalters entspricht. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden. Hitze- und Ziindquellen fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerraume und Behalter

Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. In Originalverpackung dicht
geschlossen halten. Behalter nicht mit Druck leeren, kein Druckbehalter. Unbefugten Personen ist der
Zutritt untersagt. Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten
zu verhindern. Lagerraume, in denen Fillvorgange stattfinden, miissen einen leitenden Boden haben.

Zusammenlagerungshinweise
Von Oxydationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien getrennt lagern.
Lagerklasse nach TRGS 510

Lagerklasse nach TRGS 10 Brennbare Flissigkeiten
510

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Hinweise auf dem Etikett beachten. Behalter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut
gellfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Weitere Hinweise, siehe Technisches Merkblatt. Diesem Produkt wurde ein GIS-Code zugeordnet (siehe
Kapitel 15).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uiiberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte
Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig

siedend
Typ DFG
Wert 350 mg/m? 0,05 ml/m3
Kurzzeitgrenzwert 700 mg/m? 0,1 ml/m3
Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig
siedend
Typ MAK
Wert 300 mg/m? 50 ml/m3

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Liftung sorgen. Falls dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Lésemitteldampf-Konzentration
unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden.
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Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht grindlich waschen, ggf. duschen.
Atemschutz

Wenn Arbeiter Konzentrationen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes ausgesetzt sind, so muss ein fur
diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden.

Handschutz
Handschuhe (I6semittelbestandig)
Geeignetes Material Nitrilkautschuk
Materialstarke > 0,4 mm
Durchdringungszeit > 480 min

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung,
Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.

Die Durchbruchzeit muss grof3er sein als die Endanwendungzeit des Produkts.

Schutzcremes kdnnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schitzen - nach einem Kontakt sollten
diese keinesfalls angewendet werden.

Augenschutz

Zum Schutz gegen Flussigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.
Korperschutz

Antistatische Kleidung aus Naturfaser oder hitzebestandiger Synthetikfaser tragen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flissig

Farbe verschieden, je nach Einfarbung

Geruch |6semittelartig

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Wert 160 °C
Bemerkung Wert fir Losungsmittel

Untere und obere Explosionsgrenze
Untere Explosionsgrenze 0,6 %(V)
Obere Explosionsgrenze 7,0 % (V)
Bemerkung Wert fir Losungsmittel
Quelle Rechenwert

Flammpunkt
Wert > 61 °C
Bemerkung Wert fir Losungsmittel

pH-Wert
Bemerkung Nicht anwendbar

Viskositat

kinematisch

Wert 112 S
Temperatur 20 °C

Dampfdruck
Wert 1 hPa
Temperatur 20 °C
Bemerkung Wert fir Losungsmittel
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Dichte und/oder relative Dichte
Wert 1,14 g/cm?
Temperatur 20 °C
9.2. Sonstige Angaben
Wasserloslichkeit

Bemerkung unléslich
Selbstentziindungstemperatur

Bemerkung Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Losemittelgehalt

Wert 33,1 %
Festkorpergehalt

Wert 66,6 %
Sonstige Angaben

Keine bekannt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von Oxydationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten, um exotherme
Reaktionen zu vermeiden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall: giftige Gase/ Dampfe, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide ( NOx )
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat

Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute orale Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Titandioxid
Spezies Ratte
LD50 > 5.000 mg/kg
Methode OECD 425
Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig
siedend
Spezies Ratte
LD50 > 5.000 mg/kg
Neodecansaure, Cobaltsalz
Spezies Ratte
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LD50 1.098 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Akute dermale Toxizitit (Inhaltsstoffe)
Titandioxid
ATE > 2.000 mag/kg
Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrig
siedend
Spezies Kaninchen
LD50 > 3.000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
ATE > 27,3 mg/I
Akute inhalative Toxizitat (Inhaltsstoffe)
Titandioxid
Spezies Ratte
LC50 > 6,82 mg/Il
Expositionsdauer 4 h
Verabreichung/Form Staub/Nebel
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Sensibilisierung
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Subakute, subchronische, chronische Toxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Mutagenitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Cancerogenitat
Bemerkung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
Bemerkung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Endokrinschéadliche Eigenschaften gegeniiber dem Menschen

Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.
Erfahrungen aus der Praxis

Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem Gemisch fihrt zum Entfetten der Haut und kann
nichtallergische Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und Absorption durch die Haut verursachen.
Flussigkeitsspritzer kdnnen Reizungen und reversible Schaden am Auge verursachen.

Sonstige Angaben
Es gibt keine verfugbaren Daten Uber das Gemisch selbst.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizitat

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fiir das Produkt selbst vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

12.4. Mobilitat im Boden

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Endokrinschéadliche Eigenschaften gegeniiber der Umwelt
Das Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise
Zu diesem Unterabschnitt liegen keine 6kotoxikologischen Daten fir das Produkt selbst vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqunq

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

EAK-Abfallschlissel 08 01 11* Farb- und Lackabfalle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten
Die aufgefiihrte(n) Abfallschlisselnummer(n) gemal europdischem Abfallkatalog (EAK) gelten als

Empfehlung. Eine endglltige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Entsorgung Verpackung
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID

Seeschiffstransport
IMDG/GGVSee

Lufttransport
ICAO/IATA

14.1. UN-Nummer

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fiir den
Landtransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fiir den
Seetransport.

Das Produkt unterliegt nicht den
Transportvorschriften fiir den
Lufttransport.

Angaben fiir alle Verkehrstrager
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die einschlagigen Transportvorschriften sind zu beachten.
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Weitere Informationen
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse
Wassergefahrdungsklasse WGK 1

voC
VOC (EU) 33,1 % 377,2 gll
VOC-Gehalt gem. RL 2004/42/EG (Decopaint)
Produktunterkategorie Lacke und Holzbeizen fir Gebaudedekorationen (Innen und AulRen),
einschliellich deckender Holzbeizen (Lb)
Grenzwert 400 g/l
VOC-Gehalt gem. RL < 400 g/l

2004/42/EG (Decopaint)

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

DGUV Regel 112-190: Benutzung von Atemschutzgeraten
DGUV Regel 112-992: Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
DGUV Regel 112-995: Benutzung von Schutzhandschuhen

GISCODE
060

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen / Texterganzungen: Anderungen im Text sind am Seitenrand mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.

Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
H-Séatze aus Abschnitt 3

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, Kategorie 4

Aquatic Chronic 3 Gewassergefahrdend, chronisch, Kategorie 3

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT RE 1 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 1
Abkiirzungen

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
EG: Europaische Gemeinschaft

EWG: Europaische Wirtschaftsgemeinschaft

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
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REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
TRGS: Technische Regeln fur Gefahrstoffe
vPVB: Very persistent and very bioaccumulative
Datenblatt ausstellender Bereich
Abteilung Produktsicherheit

Ergédnzende Informationen
Relevante Anderungen gegeniiber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind
gekennzeichnet mit: ***
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben
nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
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